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	Главная
	Каталог	Тахографы	DTCO 3283
	DTCO 1381	DTCO 1381 4.0
	DTCO 1381 3.0	1381-7550303001
	1381-7550303002


	DTCO 1381 2.2	1381-4214302001 24В
	1381-4214302002 24В
	1381-2214303002 24В
	1381-2214303001 24В
	1381-0214203002 12В
	1381-0214203001 12В




	DTCO 1381 4.1
	Микас
	Атол
	Штрих


	Датчики	KITAS 4.0	2185-2000010001 - 18 mm
	2185-2000020001 - 18.6 mm
	2185-2000030001 - 19.8 mm
	2185-2000040001 - 23.8 mm
	2185-2000050001 - 25 mm
	2185-2000060001 - 33.8 mm
	2185-2000070001 - 62 mm
	2185-2000080001 - 63.2 mm
	2185-2000090001 - 88.8 mm
	2185-2000100001 - 113.8 mm
	2185-2000011001 - 18 mm 4:1
	2185-2020071001 - 62 mm 4:1
	2185-200002000015 - 18.6 mm TEST


	Датчики TELMA 4.0	2185-2000060101 - 33.8 mm TELMA
	2185-2000090101 - 88.8 mm TELMA
	2185-2000100101 - 113.8 mm TELMA


	Датчики накладные 4.0
	Датчики Telma	2171-20502515
	2171-20502215
	2171-20502815


	Датчики Kitas2+	2171-20000311
	2171-20002115
	2171-20006115
	2171-20100315
	2171-20000111
	2171-20002315
	2171-20002515
	2171-20002415
	2171-20000211
	2171-20302415
	2171-20002215
	2171-20002815
	2171-20002615
	2171-01000015
	2171.02001010
	2171-20406115


	Датчики Kitas2+ NEW
	2171-20000325
	2171-20002125
	2171-20002325
	2171-20002525
	2171-20002425
	2171-20302425
	2171-20002225
	Датчики накладные	2171.32810390
	2171.32210440
	2171.32840226
	2171.32840360
	2171.32240410


	Датчики аналоговые


	Спидометры	1323
	CAN COCKPIT


	DLKPro	Download Key
	TIS-Compact
	Workshop key
	Inspection key


	Программаторы	CTCII
	Workshop Tab
	Роликовый стенд


	Комплектующие	Батарейка VDO
	Диаграммные диски
	Пломбировочная этикетка + Пленка
	Крышка пломбировочная задняя с винтом
	Пломба красная
	GeoLoc
	Бумага для принтера
	Антенна GPS/Glonass
	Разъем АРГО
	Разъем КИТАС
	Колодки ABCD
	Крышка пломбировочная задняя с винтом 3.0
	SMART LINK
	Антенна DSRC для DTCO 4.0




	Доставка
	Контакты
	Интернет-магазин
	abh
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Программатор тахографов - Compact Test Computer CTCII®

CTCII® предназначен для выполнения предусмотренных законом процедур калибровки и настройки выходных сигналов тахографа.
CTCII® реализует все 3 метода калибровок: на роликовом стенде, на линейной дистанции с ручной или автоматической отсечкой
Прочный корпус CTCII® предохраняет устройство от возможного механического повреждения в условиях эксплуатации и обеспечивает защиту от пыли и влаги
CTCII® автоматически определяет модель тахографа, к которой подключен, и запускает программу, соответствующую данной модели

CTCII® работает со всеми моделями цифровых тахографов ЕСТР и с российской моделью тахографа с СКЗИ DTCO® 3283
CTCII® внесен в реестр средств измерений и имеет подтверждающий сертификат. Это позволяет обеспечить юридическую значимость процедуры калибровки, а владельцу транспортного средства избежать штрафа по части 1 статьи КоАПа 11.23  
CTCII® выполняет процедуру проверки работоспособности и активации датчика KITAS® 2+ 
CTCII® выполняет настройку выходов универсальной модели DTCO® 3283 на конкретную модель автомобиля
CTCII® выполняет все необходимые тесты тахографа по определению погрешностей измерения времени, пробега и скорости
CTCII® выполняет калибровку тахографов MTCO® 1324, MTCO ®1390, TSU® 1391 и аналоговых приборов других производителей.  Дополнительно тахографы: FTCO® 1319, KTCO® 1318 и 1314 (с пакетом расширения)
CTCII® самостоятельно отвечает на запрос PIN-кода карты, что защищает мастера от ошибочного ввода данных и потери доступа к карте

Технические характеристики CTCII®
Дисплей: ЖК-дисплей с подсветкой, 4 строки по 20 знаков, высота знака 5 мм.
Клавиатура: 32 клавиши, численно-буквенные и функциональные клавиши
Интерфейсы: Bluetooth и RS232, K-Line, протокол KWP 2000
Питающее напряжение: 10,5 … 30 В DC, встроенный аккумулятор
Потребляемая мощность: 4 Вт
Габариты: 120 x 230 x 40 мм.
Вес: 650 г.
Рабочая температура: + 5 … + 40 °C
Температура хранения: – 20 … + 70 °C
Генератор импульсов, имитирующих работу датчика для проверки скорости в диапазоне от 20 до 200 км/ч.
Измерение отклонения хода часов аналоговых тахографов: +/- 0 … 120 с/24 ч.
Питающее напряжение: 90 … 250 В АС
 Диапазоны настройки параметров
Диапазон измерений характеристического коэффициента транспортного средства - «W» и диапазон регулировки константы тахографа от 2 000 
до 50 000 имп/км.
Диапазон значений окружности колеса «l»: 300 … 10 000 мм.
Шаг регулировки значений параметров: ±9,9% с шагом в 0,1%
Допустимое значение скорости для измерения «W» и «l»: 1 … 60 км/ч
Измерительный участок: 20 … 1000 м, стандарт 20 м
Контрольная скорость для измерения «W»: вручную 0 … 15 км/ч, автоматически 3 … 25 км/ч
 
Комплект поставки CTCII®
	Установка поверочная CTCII®
	Чемодан для устройства
	Соединительный кабель бортового электропитания 10 … 30 В DC (прикуриватель)
	Контрольный кабель DTCO® VDO/Stoneridge/ACTIA
	Контрольный кабель MTCO® 1324, 1390 и 1391
	Контрольный кабель Stoneridge 2400 
	Блок питания:

       - вход 90 … 250 В AC
       - выход 24 В DC, 0,6 A
	Руководство по эксплуатации на электронном носителе

 

Заказать поверку!  8900₽
[image: Купить программатор тахографов VDO CTCII]
Листовка CTC II 








	
© 2024 alfa-gu.ru





[image: ]









[image: HotLog]














Для автосервисов и автотехцентров, специальная ценовая политика.!












	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



